Nachhaltigkeitsinformation

Airless-Spachtel 1890

_ Briplast

Technische Daten

Bestimmte Verwendung  Spachtelmasse fir innen, verarbeitungsfertig
Dichte ca. 1,7 g/lcm3
Verbrauch  ca. 1,0 I/m2 je mm Schichtdicke

Glanzgrad matt

Inhaltsstoffe

Produktcode/GISCODE BSW20
Topfkonservierer  enthalten

Filmkonservierer nicht enthalten

VOC-Gehaltnach RL 0% (<1 g/l
2004/42/EG

VOC-Gehalt LEED (less water) <1 g/l

Losemittel- und weich- ja
macherfrei nach VdL-RL 01

Wasserverdinnbar nach ja
2004/42/EG

Blei, Cadmium, Chrom VI  nicht enthalten (kein Rezepturbestandteil)

Halogenierte Treibmittel  nicht enthalten (kein Rezepturbestandteil)

Umweltsiegel

Erfullt die Anforderungen nach ja
RAL-UZ 102
AgBB-gepruft ja
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Gebéudezertifizierung

DGNB (Version 2015.2)

NI, Einsatzort Produkttyp Betsrf‘gf?fte 0s1|0s2|0s3|0s4

Beschichtungen auf Uber-

wiegend mineralischen

Untergriinden im Innenbe-

reich wie Spachtel (auch

Dispersion htel Lo

so?/\llaig 'T'gpestse%ac\/ltigs)e Gemeln_t sind

Gipskartonplatt,en etc , dekorgnve Farben, . . . . .
2 ; ) Grundierungen dekorative VOC/SVOC ja ja ja ja

Nicht betrachtet werden .

’ ) . Spachtelmassen (inkl.

Bodenflachen mit speziel- Q-Spachtelungen)

len Bestandigkeitsanfor- b gen).

derungen (wie OS-

Systeme) und Verkehrs-

wege wie Tiefgaragen,

Zufahrten.

Beschichtungen auf Uber-

wiegend mineralischen

Untergriinden im Innenbe- | Gemeint sind staubbinden-

reich wie Beton, Mauer- de Beschichtungen,

werk, Mortel und Spachtel | Grundbeschichtungen

(z. B. Betonspachtel). (z. B. Tiefengrund, Beton-

Nicht betrachtet werden kontakt), Bodenbeschich- . . . .
3 o . . . VOC ja ja a a

Betonflachen mit speziel- | tungen ohne spezielle Be-

len Bestéandigkeitsanfor- sténdigkeitsanforderungen,

derungen (wie OS- Betonschutzbeschichtun-

Systeme) und Verkehrs- gen und Abdichtungen

wege wie Tiefgaragen, unter Fliesen.

Zufahrten sowie Sicht-

und Dekorestriche.

Kategorie LEED v4 EQ Credit

LEED

Low-Emitting

Materials (SCAQMD Rule 1113)

VOC-Limit

Limit erfullt

Flats

50 g/l

ja

Sonstiges (LEED)

Recyclinganteil (aus Endnutzerquellen)

Credit MR 4

Credit MR 5

Recyclinganteil (aus produktionsrelevanten

Quellen)

Regionale Materialien (Umkreis von 800 km)

Produktionsort
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Brillux GmbH & Co. KG
Weseler Stralle 401
48163 Minster
Deutschland
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Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebaudezertifizierungen
obliegt es dem Kéaufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die
Eignung dieses Produktes fiir das vorgesehene Zertifizierungssystem
und die damit verbundenen Anforderungen zu priifen. Diese Nach-
haltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxis-
merkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt giltig. Die aktuellen Versionen
sind im Internet abrufbar.

Brillux

Weseler Stral3e 401
48163 Minster

Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de
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